
HERAUSFORDERUNG
In hygienischen Produktionsvorgängen gibt es Prozess-

situationen bei denen Durchfl uss nur in einer Richtung 

erwünscht ist. Rückfl üsse nach dem Abstellen von Pumpen 

oder in Versorgungsleitungen gilt es zu verhindern. 

Die entsprechende Ventiltechnik muss dabei nicht nur robust 

gegenüber hohen Durchfl üssen und Drücken sein, sondern 

auch mit üblichen CIP-Prozessen gut zu reinigen sein.  

LÖSUNG
Mit den neuen RV SOLID Tellerrückschlagventilen von Südmo 

werden Rückfl üsse in Rohrleitungen sicher verhindert.

Frontbündig dichtende O-Ringe, durchfl uss-optimierte 

Querschnitte und eine exzellente Oberfl ächenbeschaffenheit 

ermöglichen eine besonders einfache und effi  ziente 

CIP-Reinigung. Die hygienegerechte Konstruktion wird 

zudem durch das 3A-Zertifi kat bestätigt, so dass dieses 

Ventil auch in amerikanischen Molkereien eingesetzt werden 

kann. Durch die besonders robuste Ausführung ist das Ventil 

auch den schwierigsten Prozessbedingungen gewachsen.

RV SOLID setzt somit den Benchmark für Tellerrückschlag-

ventile in der hygienischen Prozessindustrie.

DIE NEUE SÜDMO VENTILBAUREIHE
RV SOLID 
TELLERRÜCKSCHLAGVENTILE

KUNDENVORTEILE
• Optimale Reinigbarkeit

• 3A-Zulassung

• Robustes Design 

• Einfache Wartung
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TYPISCHE ANWENDUNGEN
• Rückfl üsse nach dem Abstellen von Pumpen verhindern

• Rückfl üsse von Medien in Versorgungsleitungen vermeiden

TECHNISCHE DATEN
Nennweiten

DN 10-150 / OD 0,5” – 6”

Material produktberührter Bereich  

1.4404 (AISI 316L) 

Betriebsdruck 

10 bar (145 psi) 

Produktberührte Oberflächen 

Ra ≤ 0,8 μm 

Produktberührte Dichtungen

EPDM (FDA/EG1935)

Optional FKM (FDA/EG1935)

DIE NEUE SÜDMO VENTILBAUREIHE
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TELLERRÜCKSCHLAGVENTILE
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UNTER ANDEREM GEEIGNET 
FÜR FOLGENDE MEDIEN
Getränke

• Bier

• Spirituosen

• Wein

• Softdrinks

• Eistee

• Fruchtsäfte

• Wasser

Molkerei & Nahrungsmittel

• Käse

• Joghurt

• Milch

• Molkeprodukte

• Suppen

• Gemüsepurees

• Tierfutter
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